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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство оператора (пользователя) по работе с 

ПО контрольно-вычислительного устройства расходомера газа массового СУРГ1.000. 

Документ содержит информацию о доступе в систему визуализации, навигации в ней, 

правилах работы с объектами интерфейса пользователя и просмотра архивов. 

В документе используются следующие термины и сокращения: 

ЖКИ — жидкокристаллический индикатор; 

КВУ - контрольно-вычислительное устройство; 

МИ - модуль измерительный; 

МПУ - микропроцессорное устройство; 

ПО - программное обеспечение.
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1. Назначение программы 

Модуль жидкокристаллического индикатора (далее — ЖКИ)  контрольно- 

вычислительного устройства расходомера газа массовый (СУРГ1.000 (далее — КВУ) 

предназначена для обеспечения оперативного технологического персонала достаточной 

информацией о значении контролируемых параметров технологических процессов, ввода и 

редактирования параметров настройки работы расходомера, а также отображения архивов 

массового и объемного (приведённого к нормальным условиям) расходов газового потока, 

архивов событий энергоотключений и сбросов. 

ПО модуля индикации обеспечивает выполнение следующих функций: 

= вычисление массового и объемного (приведенного к нормальным условиям по 

ГОСТ 2939 «Газы. Условия определения объема») расходов газового потока; 

в отображение результатов измерений (вычислений) и данных архивов на 

дисплее жидкокристаллического индикатора; 

= архивирование массового и объемного (приведённого к нормальным условиям) 

расхода; регистрация и архивирование событий энергоотключений и сбросов; 

- контроль прав доступа; 

= изменение параметров трубопроводов; 

- изменение параметров токового выхода; 

= изменение калибровочных коэффициентов расчета «массовой» скорости; 

= выбор инженерных единиц отображения; 

> изменение параметров сетевого обмена; 

= изменение параметров архивирования; 

= изменения даты и времени панели индикации.
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2. Условия выполнения программы 

Программное обеспечение (ПО) модуля ЖКИ используется в составе поставляемого 

аппаратного и программного обеспечения, без изменения его конфигурации. 

2.1. Требования к аппаратным средствам 

Модуль ЖКИ представляет собой знакосинтезирующий жидкокристаллический 

индикатор МТ-20$4А-ЗУТ.С со следующими техническими характеристиками: 

= монохромный экран 4 строки по 20 символов; 

= размер экрана — 76 х 26 мм; 

— языки интерфейса: русский (по умолчанию), английский; 

— клавиатура — 3 кнопки для навигации и ввода значений; 

= количество страниц приложения — 2; 

- интерфейсы: высокоскоростной МПУ 4- или 8- бит, 2МГц; 

- протоколы: система команд контроллера КБ1013ВГб; 

— кодировка знакогенератора УЛ т-СР 1251; 

= емкость памяти — 80 байт ОЗУ отображаемых данных, 64 байт ОЗУ 

знакогенератора; 

= питание 5 В постоянного тока. 

2.2. Требования к программным средствам 

Для разработки и редактирования ПО модуля ЖКИ специальных программных средств 

не требуется. Программирование модуля ЖКИ осуществляется согласно руководству по 

эксплуатации модуля ЖКИ типа МТ-20$4А-ЗУГЦ.
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3. Выполнение программы 

3.1. Вход в систему 

Для входа в систему необходимо осуществить включение расходомера газа массового 

СУРГ1.000 в соответствии с Руководством по эксплуатации ШИБР.407938.001РЭ1. После 

самотестирования и загрузки системного программного обеспечения панели на ее экране 

появляется пункт 1 меню группы «Мониторинг» («Мопйогтз»). 

3.2. Описание структуры программы 

ПО модуля ЖКИ реализовано блоком биго7_Гс4.№6. Блок биге7_Гс4 является 

драйвером управления жидкокристаллическим  знакосинтезирующим индикатором, 

реализующим систему команд модуля МТ-20$4А на основе контроллера управления 

КБ1013ВГб. Блок Зиге7 Тс реализует функцию первоначальной инициализации модуля 

ЖКИ МТ-20$4А при включении питания, установку режима ввода данных и отображения 

информации (группа 1 уровня 1 «Мониторинг», при этом на ЖКИ появляются данные 

измерений и вычислений). Блок 5иго7_Тс4 реализует навигацию интерфейса пользователя с 

помощью трех кнонок А, У, «Ввод». С помощью этих же кнопок реализовано изменение 

отображаемых значений и подтверждение (запись) изменений. Отображение и 

редактирование информации на индикаторе реализуется посредством встроенных 16 общих 

и 40 сегментных драйверов управления жидкокристаллического модуля МТ-20$4А. 

3.3. Описание интерфейса пользователя 

Интерфейс пользователя имеет  трехуровневую структуру: «Мониторинг» 

(«Мопйони?»), «Настройка» («Зешр»), «Архивы» («АгсШуез»). 

Общая структура интерфейса пользователя отображена на Рисунке 1 для 

односенсорного МИ. В случае использования расходомера газа массового СУРГ1.000 с 

несколькими измерительными модулями (МИ), отличия в структуре интерфейса 

пользователя заключаются в увеличении числа калибровочных коэффициентов в 

зависимости от числа диапазонов измерения, и числа сенсоров, а также изменения в режиме 

«Мониторинг», связанные с увеличением точек контроля. При использовании 

многосенсорного расходомера на индикаторе КВУ отображаются данные о местной 

скорости, температуре и перегреве по каждому из сенсоров и усреднённые значения. 

Совокупность параметров группы «Мониторинг» отображается на экране ЖКИ в один 

момент времени не в полном объеме, а по 4 значения (общее число параметров составляет по 

одному значению, соответствующему каждому из датчиков и итогового значения текущего 

параметра).



.009 8 ШИБР.40793 

киотеяо$чной 
еэиэфЧэлни 

винзодтоон 
е4АтяАЧто 

Т 
х
о
н
А
э
и
а
 

5 
595) 

УЕ 
(ава) 

Е 
(моремод) 

== 
 (Ищом) 

те 
(ед) 

{@пе^э7) 
$ 
(валом) 

ааьА иовоэв, 
300492 1ьд. 

цинаномио 
195 

аэьА имннызаду 
даьА ичнно!КЭ. 

педакоа 
| 

‘азиха\, 

82. 
(655098 

Э
а
)
 

782 
(роз 

35859) 
т
е
л
е
 

|4 
[= 

е
я
)
 

Е 
выодеи вявои1яэ440у 

воде 
уоаа 

зедвеоа. 
ныодеи Мова 

-
 

ура 
(эшпю 

рома) 
222 

(роччзами) 
=е. 

(этмелзонз) 
ЕЕ 

(вэ^цале 
95613] 

(Чп1елел) 
1193 

ЗЭ^ЧЭЛу) 
`АЬ оиааЦ 

20492 1040 
‘ээдито иди виненене 

зовихае зинзикноо, 
зедаеов 

авихау 

982. 
(аээлэа) 

292 
(ще 

рпея) 
г9&’ 

(94 
100101) 

(Чп1е^лэ7) 
щч 

[= 
{попезтпииио5] 

едодиди 
Чэмон, 

енэичдо 912040%0) 
‚вуожозоди 

ци]. 
зедвеоа 

нано 
иове!7 

92 
(
п
и
)
 

УЕ 
‘бпон) 

ее 
(ва) 

22 
(лису) 

9
 

еэл) 
{@пеле7) 

м
 

[ 
= 

(виприе 
ава] 

а
н
и
 

ев 
и
л
 

пезаи 
00| 

зедвеов 
виада 

и елей 

- 
. 

уг 
 (ебепбаел) 

;‚ 
(лоу 

з
е
 

ип) 
ТР 

(мод 
эштол 

ип) 
т
е
л
е
 

|4 
[2 

{виоп 
1375) 

о
 

. 
. 

=
 

: 
=
 

о
.
 

ч
е
 

еЧохое4 
оловозоеи 

4/3 
| 

емохоед 
олониэздо 

УЗ 
| 

чеЧвеоя 
апинимэ 

эчнаэнажни. 
= 

(
1
5
)
 

сет. 
(Кизиза) 

92 
(5548 

шпшии/) 
52 

(9 
ю5ие5) 

ФЕ 
(ЛюэющеоЭ) 

5Е2 
(М шеЮще05) 

=== 
(ашающеоЭ) 

т5= 
(ушеющеоЭ) 

п
е
л
)
 

а
 

[ 
== 

(1204805) 
] 
<
 

е
з
и
о
д
1
э
е
н
 

зазонноиц 
312040хо венчивииний! 

аниные 
ци] 

`ланаипиффеох 
Манаипиффеох. 

зангипиффеом 
узнаипиффеох 

1249508 
манаипиффеоу 

= 
т 

- 
Е 

- 
- 

} 
— 
а
 

(ощел 
цодетиис) 

ее 
М
о
с
 

этел) 
тае 

@иэшпо 
96155\,) 

(@п 
еле) 

«
 

[= 
Плато 

шеипо] 
- 

о
 

| 
‘вмизониеи 

УМС 
ви 

зиненене 
эпожча 

длэмедец 
129808 

- 
`Уохаа 

имвом0 |. 

. 
Ее” 

(фричешени) 
бобеешем) 

[272 базшереиею 
[72 

(58 
54а) 

(Чт елел) 
енидит, 

елоома 
‘Члаиевии ииннааАНВ 

‘моводиоолаЕ 
ци 

зедвсов 
Е 

1едзеоа 

`Гаг 
@олеэщело) 

я 
{рэ595) 

т 
(@теедиет) 

21 
(мо 

эштол) 
т 

(
о
е
)
 

< 
. 

заа1949Ц 
31204059 

оаАледациа. 
`похзед ичниеч90 

‘охоед 
имаоээву 

нивошиной 
еле) 

на 
ее: 

г 
ы 

н
ы
 

к 
— 
(еле?) 

(р 
1элэт) 

= 
< 
чнаводх. 

| 
а
н
е
в
о
д
д



8 

ШИРР.407938.009 

Подробное описание интерфейса пользователя для расходомера газа массового 

СУРГ1.000 приведено ниже: 

Запись любых параметров или активация тестовых режимов возможна только 

после ввода верного пароля см. описание параметров ниже. 

Группа МОНИТОРИНГ (Мопйогп2) 

Замечание! 

Инженерные единицы для отображаемых переменных нормального объемного и 

массового расходов могут быть установлены в группе «Инженерные единицы» 

(ЗУЗТЕМ ОМТ5). 
Массовый расход Отображение текущего измеряемого массового расхода по каждому из 

(МА$$ ЕЕОМ/) датчиков и итогового значения массового расхода. 
- Индикация: 

а, 10-значные числа с плавающей точкой 

(напр., 150.000 кг/ч; 3.700 т/ч; ит.д.) 

Объемный расход Отображение текущего значения нормального объемного расхода по 

каждому из датчиков и итогового значения нормального объемного 

(СОВВЕСТЕВ МОНИМЕ РЕОМ/) расхода. Нормальный объемный расход рассчитывается на основе 

измеренных значений массового расхода и справочной плотности газа 

(плотности при базовой температуре и давлении). 

Индикация: 

10-значные числа с плавающей точкой (например, 104.97 нм®/ч 

или 110.73 нм/мин) 

Температура Отображение текущей измеряемой температуры газа по каждому из 

(ТЕМРЕВАТОВЕ) датчиков и итогового значения температуры газа. 

Индикация: 

10-значные числа с плавающей точкой, единицы и знак 

(например, 23.450 °С) 

Скорость Отображение текущей измеряемой скорости газа по каждому из датчиков 

(ЗРЕЕО) Е и итогового значения скорости газа. 

°— Индикация: 

\ 10-значные числа с плавающей точкой, единицы и знак 

(например, 5.910 м/с) 

Перегрев Отображение текущей разности температур между активным и пассивным 

(ОУЕВНЕАТИМС) термодатчиками по каждому из датчиков и итогового значения разности 

(@ температур. 

\% — Индикация: 

10-значные числа с плавающей точкой, единицы и знак 

(например, 3.450 °С) 

нажатием кнопки «ВВОД». 

Совокупность параметров группы «Мониторинг» отображается на экране в один момент времени 

не в полном объеме, а по 4 значения (общее число параметров составляет по одному значению 
соответствующему каждому из датчиков и итогового значения текущего параметра). 

Переключать последовательность отображаемых параметров можно нажатием кнопки 

Останов/запуск автоматического перелистывания параметров кнопкой Д. Выход из режима осуществляется 

_ Группа ТРУБОПРОД (Р!ре пе). 

Тип трубопровода 
(РРЕ ТУРЕ) 

5. 

Выбор типа трубопровода, внутри которого производится измерение расхода. 

Выбор: 
Круг (СТВСОГАВ) - Для круглого сечения 

Прямоугольник (КЕСТАМСОГАВ) - Для Прямоугольного сечения 



9 

ШИБР.407938.009 

Внутренний диаметр 
(ПМТЕВМАГ ОГАМЕТЕК) 

Ввод внутреннего диаметра круглого трубопровода. 

Данная функция не используется при выборе опции прямоугольного 

сечения (КЕСТАМСОГАВ) в функции типа трубопровода РТРЕ ТУРЕ. 

Выбор: 8-значное целое: 80... 5 000 мм 

Заводские установки (по умолчанию): 

> 200 мм 

Высота 

(ГМТЕВМАГ НЕСНТ) 

Ввод высоты прямоугольного трубопровода. 

Данная функция не используется при выборе опции круглого сечения 

(СВСОТАВ) в функции типа сечения (РТРЕ ТУРЕ). 

Выбор: 
8-значное целое: 100... 2500 мм 

Ширина 
([МТЕВМАГ \ОТН) 

Ввод ширины прямоугольного трубопровода. 

Данная функция не используется при выборе опции круглого сечения 

(СВСОГАВ) в функции типа сечения (РТРЕ ТУРЕ). 

Выбор: 
8-значное целое: 100... 2500 мм 

Группа ТОКОВЫЙ ВЫХОД (Сиггеш ошрий_ 

Параметр выхода 

(АТОМ СОВВЕМТ) 
В данной функции измеряемая переменная присваивается токовому выходу. 

Выбор: 
Скорость газа (ЗРЕЕО) 

Массовый расход (МА$$ ЕГО\) 

Объёмный расход (УОГОМЕ ЕГОУ) 
Заводские установки (по умолчанию): 

%) Скорость газа (ЗРЕЕО) 

Значение для 20мА 

(УАГОЕ 20 тА) 
Задание значения переменной для выходного тока 20 мА (максимума шкалы) 

Выбор: 

10 - значное число с плавающей точкой (для переменных массового расхода 

(МА$$ ЕГО\/), объемного расхода (УОГОМЕ ЕЁГО\/) и скорости газа 

(ЗРЕЕР) 
Заводские установки (по умолчанию): 

%)) Зависит от выбранного значения параметр токового выхода (АЗЗ1ОМ 

0" СОВВЕМТ): если массовый расход — 0,50 т/ч, если объемный расход 

— 200 нм’/ч, если скорость газа — 30 м/с. 

Диагностика 

(УПМОГАТЮМ УАГОЕ) 

Задание величины имитируемого выходного тока (например, 12 МА). 

Используется для проверки самого прибора или других подключенных 

устройств. 

0%- Заводские установки: 

" 12.00 тА 

Внимание! Выбор параметра данной функции не сохраняется при 

отключении питания. Вводимое для диагностики число должно быть 

из диапазона: 4.00 .. 20.00 мА. Режим диагностики автоматически 

прекращается через 10 секунд после активации. 

Группа КОЭФФИЦИЕНТЫ (Сое сет) 

Коэффициент 
Амакс Дх/Амин Дх 

(СОЕЕЕСТЕМТ 
Атах 5х/Ат $х) 

Корректировка калибровочного коэффициента А. для диапазона Макс/Мин и 

соответствующего датчика Дх 

Выбор: 9-значное число с плавающей точкой: 0.0000001 ... 0.9999999 

0. | Установки для не откалиброванного прибора: 0.0250000 

‚. Для каждого датчика и диапазона скоростей свой коэффициент 

Гдех - Номер датчика 
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Коэффициент Корректировка калибровочного коэффициента В. для диапазона Макс/Мин и 

Вмакс Дх/Вмин Дх соответствующего датчика Дх 

(СОЕЕЕСТЕМТ Выбор: 9-значное число с плавающей точкой: 0.0000001 ... 0.9999999 

Втах $х/Вши $х) 
э Установки для не откалиброванного прибора: 0.0420000 

Для каждого датчика и диапазона скоростей свой коэффициент 

Где х - Номер датчика 
Коэффициент Корректировка калибровочного коэффициента М. 

М макс Дх/Ммин Дх Выбор: 9-значное число с плавающей точкой: 0.0000001 ... 0.9999999 

(СОЕЕЕТСТЕМТ 
Мах $х/Л\Мии 5х) 69- й Установки для не откалиброванного прибора: 0.3500000 

<” — Для каждого датчика и диапазона скоростей свой коэффициент 
Где х - Номер датчика 

Коэффициент КуХ 
(СОЕЕРСТЕМТ Кух) 

Корректировка калибровочного коэффициента КУХ. 
Выбор: 7-значное число с плавающей точкой: 0.0100... 10.0000 

е”) Установки для не откалиброванного прибора: 0.5600 

— Для многосенсорного прибора у каждого датчика свой коэффициент 

Где «Х» - Номер датчика 

Тип датчика 

(ЗЕМЗОК ТУРЕ) 

[Вдатх] 

[ВмосХх] 

[ВлинХ] 

[ТкСх] 

Выбор типа используемого датчика (настраивается производителем при 

производстве). 

Выбор: 
6-значное число с плавающей точкой: 1.0... 1000.0 Ом 

Заводская установка: 100 Ом 
8-значное число с плавающей точкой: 10.0... 100000.0 Ом 

Заводская установка: 2000.0 Ом 

8-значное число с плавающей точкой: 0.0000... 1.0000 Ом 

Заводская установка: 0000.0 Ом 

6-значное число с плавающей точкой: 0.0000... 1.0000 Ом 

Заводская установка: 0.0000 

03- Для каждого чувствительного элемента «Х» свой набор 

: коэффициентов 

Минимальная скорость Минимально фиксируемое значение скорости 

(МПИМОМ $РЕЕО) Выбор: 8-значное число с плавающей точкой: 0.01 ... 10, м/с 

‚” Заводская установка: 0.1, м/с 

Плотность Корректировка плотности р. 

(Репзиу) Выбор: 7-значное число с плавающей точкой: 0.0100... 10.0000 кг/м? 

-| Заводская установка: 1.2900, кг/м? 

_ Группа ИНЖЕНЕРНЫЕ ЕДИНИЦЫ (бузет ОпИз) 

Единицы объемного расхода 
(ОМТГ СОВВЕСТЕР 
УОГОМЕ) 

Выбор инженерных единиц для отображения нормального объемного 

расхода. 

Выбор: 
Метры кубические в час нм/ч (пи? /В) 

Метры кубические в минуту нм?/мин (пит) 

0%- | Заводские установки: нм?/ч (пт? /№) 

Единицы массового расхода 

(ИМТ МА$$ ЕГОУ\/) 

Выбор инженерных единиц для отображения массового расхода. 

Выбор: 

Тонн в час тонн/ч (ИВ) 

Килограмм в час кг/ч (К8/В) 

у" Заводские установки: т/ч (ИВ) 
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Язык Выбор языка, на котором отображаются данные. 

(Гапоцазе) Выбор: 
Русский (Кизз1ап) 

Английский (Ей $1) 

99) Заводские установки: Русский (Визз1ап) 

Год ` Корректировка года 

(УЕАК) Выбор: четырёхзначное целое от 2001 до 3000 

р Заводские установки: текущее значение по Московскому времени 

Месяц Корректировка месяца 

(МОМТН) Выбор: двухзначное целое от 01 до 12 

© | Заводские установки: текущее значение по Московскому времени 

Сутки Корректировка суток 

(РАУ) Выбор: двухзначное целое от 1 до 31 

ее Заводские установки: текущее значение по Московскому времени 

Час Корректировка часов 

(НОЦК) Выбор: двухзначное целое от 1 до 23 

% Заводские установки: текущее значение по Московскому времени 

Минута Корректировка минут 

(МПМОТЕ) Выбор: двухзначное целое от 0 до 59 

9%) Заводские установки: текущее значение по Московскому времени 

Груша СЕТЕВОЙ ОБМЕН {© потонценвоп) 

Тип протокола 

(РВОТОСОГ, ТУРЕ) 
Выбор. типа протокола ИЕН данными по сети на основе 85232485 

Выбор: 

МоаБиз ВТО тоде стандартизированный протокол 

СпошМее 

9%- Заводские установки: Модбиз ВТО тоде 

Скорость обмена 

(Ваи4 гае) 

Скорость обмена по интерфейсу В$232/485 вне зависимости от протокола 

обмена (РКОТОСОГ, ТУРЕ) 
Выбор: 

1200 
2400 
4800 
9600 

а. | Заводские установки: 9600 

Номер прибора 
(РЕ\МСЕ 1) 

Установка П> (Сетевой номер) в десятичной форме. Для многосенсорного 

исполнения прибора каждый дополнительный сенсор автоматически 

приобретает следующий по счету номер прибора, после указанного в этом 

параметре. 
Выбор: 1... 252 

5%- | Заводские установки: 3 
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_ Группа АРХИВЫ (Райа бер Мазяуе Зешр). . 

Обнуление архивов 

(Егазе агсШуез) 
Принудительная очистка содержимого архивов часового, суточного, 
месячного, архива энергоотключений и архива сбросов. 
Выбор: 

Стереть архивы (ЕВАЗЕ) 
Не стирать (НОГ.О) 

‹ ый Заводские установки: не обнулять (НОГ). Рекомендуется после 
ды установки при первом включении сделать обнуление. 

Значение при ошибке 
(ЕВВОК УАГОЕ) 

Выбор значения массового и нормального объемного расхода, который при 
возникновении сбоя (ошибки) будет записываться в архив. 
Выбор: 
Последнее (НОГО УАГЛЕ) - Последнее значение до ошибки 
Ноль (2ЕКО) - Нулевое значение 

Заводские установки: 

Ноль (2ЕВО) 
Порог сброса 
(ТНВЕЗН НОГ.О) 

Выбор минимального значения нормального объемного расхода, при 
превышении которого, текущее значение расхода считается сбросом. 
Выбор: 7-значное целое число: 10... 1000000 нм?/ч 

05- | Заводские установки: 50000 нм?/ч 

Период ЧУ (часового учёта) 
(Рецо4 оЁНте) 

Выбор числа часов, по истечении которых будет формироваться очередная запись в часовом учёте пункта меню архив. 
Выбор: число от | до 23 ч 

9% Заводские установки: | ч 

Смещение суток (Рау ый) Смещение времени в часах, по истечении которого будет формироваться 
очередная запись в суточном учете. Для удобства пользователя — суточный учет возможно вести с любого часа в сутках, например начать учет с 6:00 текущих суток до 6:00 следующих суток. 
Выбор: число от 0 до 23 ч 

&9- | Заводские установки: 0 ч 

`Группа ПАРОЛЬ (Разззуога) 

® Ввод пароля 

® (АССЕЗ$ СОБЕ) 
® Все данные защищены от неумышленного изменения. Доступ к 

программированию и изменение настроек возможен только после 
ввода пароля в данной функции. 

® Доступ к программированию закрывается, если 
осуществляется выход из пункта параметров 

(РАВАМЕТЕВ$5), вы также можете закрыть доступ к 
программированию, введя в этой функции любое число, отличное от кода доступа. 

® Ввод пользователем: пятизначное число: 0... 99999 

Изменить пароль 
(РЕЕПМЕ АССЕ$$) 

Определение пароля для доступа к параметрам пользователем 

Если код доступа установлен "0", доступ к программированию 
всегда остается открытым. Чтобы установить код пользователя сначала необходимо открыть доступ текущим кодом на предыдущем пункте меню. 

Ввод пользователем: пятизначное число: 0... 99999 

%) Заводская установка кода доступа, при выпуске из 
— производства: 12345 
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3.4. Навигация между уровнями и основные органы управления 

Переход по пунктам меню уровней 1, 2 и 3 осуществляется кнопками А или У, входв 

пункт меню — кнопкой «Ввод». Выход из меню уровня 2 и 3 производится выбором пункта 

«Возврат». При включении прибора управление передаётся в группу 1 меню уровня 1 

«Мониторинг» («Мопиогиз»). Выход из пункта 1 («Мониторинг») производится нажатием 

кнопки «Ввод». Увеличение или уменьшение значений в пунктах меню уровней 2 и 3 

производится кнопками А или У соответственно. 

Для изменения внутренних параметров необходимо войти в режим «Параметры»-> 

«Ввод пароля» -> «Ввод пароля» и ввести пароль кнопками: \- меняет число, А - переход 

на следующую позицию, после ввода всех чисел пароля необходимо еще 1 раз переместится 

с помощью кнопки \ на значок ввода и нажать кнопку - для подтверждения. Надпись 

«Нет доступа» сменится на «ДАН ДОСТУП» Нажать «Ввод». Выйти из пункта меню «Ввод 

пароля» (выбрать пункт меню «Возврат»). Далее изменить необходимые параметры 

поочередно, заходя в нужные пункты меню. Для сохранения каждого изменённого параметра 

или значения, необходимо выбрать «Сохранить» нажать «Ввод», при выдаче 

соответствующего запроса на подтверждение сохранения изменений. Для отмены изменений 

следует выбрать «Отмена» и нажать «Ввод». При выходе на 1й уровень меню т.е. выход из 

режима «Настройка параметров» — доступ на изменение параметров будет автоматически 

прекращен. Для возможности дальнейшего изменения параметров следует повторить ввод 

пароля. 

Для просмотра параметров без их изменения в режиме настройка, пароль можно не 

ВВОДИТЬ. 

В случае использования расходомера газа массового СУРГ1.000 с несколькими 

измерительными модулями (МИ), совокупность параметров группы «Мониторинг» 

отображается на экране ЖКИ в один момент времени не в полном объеме, а по 4 значения 

Последовательность отображаемых параметров переключается нажатием кнопки У. Кнопка 

Д - фиксирует отображение, для постоянного вывода текущего экрана. Повторное нажатие 

Д - разблокирует циклический вывод информации на экран. 

3.5. Параметры трубопроводов 

Минимальный диаметр трубопровода составляет 80 мм. Максимальный диаметр 

трубопровода 2000 мм. 

Диапазон измерений расхода по воздуху для минимального диаметра трубопровода и 

нормальных условий приведён в таблице 1.
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Таблица 1 — Диапазон измерений расхода по воздуху для минимального диаметра 

трубопровода и нормальных условий 

М, кг/ч О, нмз/ч 
Ду, мм 

минимум | максимум | минимум | максимум 

80 233 700 1.81 542.9 

Пересчёт расхода на другой диаметр производится по следующей формуле: 
2 

Ру 
О, =Ош- РТ (1) 

80 

где О’, и Оз расходы на трубопроводах с диаметрами Ру и Д‚, соответственно. 

Для газоходов прямоугольного сечения сторона прямоугольника должна быть в 

пределах 100 - 2500 мм. 

3.6. Калибровочные коэффициенты расчета «массовой» скорости 

А, В, М — коэффициенты, значения которых определяются при калибровке, для двух 

диапазонов измерения скорости и расхода по воздуху на специальном стенде, и 

записываются в память контроллера КВУ. При использовании многосенсорного МИ 

коэффициенты калибровки по каждому сенсору записываются в память контроллера КВУ. 

Если предполагается использовать расходомер для измерения расхода газовых смесей, 

значения коэффициентов А и В, полученные при калибровке прибора по воздуху, 

необходимо пересчитать в зависимости от процентного соотношения компонентов газовой 

смеси и ее плотности. После этого в память контроллера КВУ записывают все 

пересчитанные значения коэффициентов А, В, и рабочую плотность для данной газовой 

смеси. Коэффициенты А и В содержат в себе информацию о теплофизических параметрах 

газовой смеси. 

З.7. Контроль линии связи МИ и КВУ 

При исчезновении связи между блоками МИ и КВУ на Панели индикации появляется 

сообщение «Нет данных от датчика». Это событие означает: нарушение линии связи между 

блоками МИ и КВУ, нарушено подключение одного или обоих блоков к линии связи, либо 

неисправен один из блоков или оба блока. 

3.8. Архивы 

Программное обеспечение расходомера газа массовый СУРГ1.000 предоставляет 

возможность создания нескольких архивов, их ведение и отображение на панели индикации. 

Это архивы: часовой, суточный, месячный, архив энергоотключений и архив сбросов.
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В архиве сбросов указывается объем сброса измеряемой среды с присвоением метки 

времени начала и окончания сброса. Сбросом называется расход выше установленного в 

расходомере порога. В случае возникновении ошибки прибора - в архиве, в поле данных 

может записываться нулевое значение или последнее значение до возникновения ошибки. 

В архиве энергоотключений регистрируется событие прекращения подачи 

электроэнергии на расходомер с присвоением метки времени начала и окончания события 

энергоотключения. 

Метки времени используют данные даты и времени установленные в расходомере в 

группе «Дата и Время» уровня 2 интерфейса пользователя.
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Перечень ссылочных документов 

1. ШИБР.407938.001РЭ1 - Расходомер газа массовый СУРГ1.000 Руководство по 

эксплуатации
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